MONTAZNI NAVOD

NejdFive se ujistéte, Ze sténa a Naneste lepidlo Block Lock na stfed Umistéte prvni sklenénou tvarnici.
podlaha sviraji pravy uhel. podlahového a sténového profilu.

Upevnéte profily k podlaze a ke sténé, a

nasledné naneste lepidlo Block Lock na

horni povrch podlahového profilu a na

sténovém profilu v délce 20 cm od zemé.

Na kratky svisly profil naneste lepidlo Profil s nanesenym lepidlem pfiloZte na Po postaveni celé fady naneste Block
Block Lock z obou stran. svislou bocni sténu tvarnice. Tento po- Lock lepidlo na vodorovny profil a
stup opakujte dokud neni postavena umistéte jej na postavenou fadu luxfer.

cela rada luxfer.

GLASS BLOCKS

Showroom Centrum Krejcarek
Pod Krejcarkem 975, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 611 278 | Fax: 266 611 285

www.luxfery.cz
Stejnym zplsobem postavte 5 aZ 6 fad Po dokonceni stény vyckejte 24 hodin .
a nechte lepidlo zaschnout. Po cca 24 nes sténu vysparujete flexibilni sparo- |nf0@ I UXfe ry_ Cz
hodinach pokracujte v praci. Lepidlo je vaci hmotou. Doporucujeme Mapei

zcela vytvrzené az po cca 3 tydnech. Ultracolor Plus - barvu dle vybéru.
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